
LICHTLEISTE | LEASY

Lichtleiste in LED, als Basis- und Premium-Version erhältlich * DALI nur in der Premiumversion

LICHTLEISTE
*

VORTEILE

LEASY
LICHTLEISTE

• Schnellste Montage ohne Schrauben oder Kleben 
• Paktischer und sicheren Halt durch Neodym-Magnete an 
 ferromagnetischen Flächen
• Harmonische Abstrahlung 
• Lebensdauer von bis zu 72.000 h (L80B10)
• LEASY senkt den Energieverbrauch nachhaltig, spart Kosten 
 und bringt ein deutliches Plus an Lichtqualität.
•  LED-Module und Betriebsgerät gemäß Ökodesign-Richtlinie 
 austauschbar



Lenneper GmbH & Co. KG 

Gelpestraße 75

D-51647 Gummersbach
Telefon  0 22 63 / 90360-0

Telefax  0 22 63 / 90360-40

E-Mail  verkauf lenneper.de

www.lenneper.de
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LEASY
LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

DH29 - Diffusor

BEISPIEL-CODE
So setzen Sie die Artikelbezeichnung für Ihre 
gewünschte LEASY-Leuchte zusammen:

BESTÜCKUNG	 TL18 - 18 Watt T8, TL36 - 36 Watt T8, TL58 - 58 Watt T8,
	 TL28 - 28 Watt T5, TL54 - 54 Watt T5, 
	 TL35 - 35 Watt T5, TL49 - 49 Watt T5, TL80 - 80 Watt T5

LICHTTECHNIK	 DH29 - satinierte opale Wanne

LICHTFARBE	 830 - CRI  80, 3000 K, 840 - CRI  80, 4000 K

STEUERUNG	 ON - statisch On / Off

VERSION	 SNC - Basis-Version

ARTIKELBEZEICHNUNG

LEASY - TL28  - DH29 - 840 - ON - SNC

BESTÜCKUNG	 TLS02 - ca. 500 mm lang, TLS03 - ca. 900 mm lang
	 TLS04 - ca. 1200 mm lang, TLS05 - ca. 1500 mm lang

LICHTTECHNIK	 DH29 - satinierte opale Wanne

LICHTFARBE	 830 - CRI  80, 3000 K, 840 - CRI  80, 4000 K,
	 930 - CRI  90, 3000 K, 940 - CRI  90, 4000 K

STEUERUNG	 ON - statisch On / Off, DA - DALI dimmbar

BESTROMUNG	 0100 bis 0400 - Strom Angaben in 25mA Schrittweiten

LEASY - TLS04 - DH29 - 840 - DA - 0200

LICHTLEISTE

AUSFÜHRUNGS OPTIONEN

BASIS-VERSION ( SNC)

PREMIUM-VERSION 

LED-Ersatz für Leuchtstofflampen

•	 BASIS-VERSION ( SNC)

	 als LED Ersatz für Leuchtstofflampen

•	 PREMIUM-VERSION 

	 LED-Lichtleiste mit individuellen Zusatzoptionen


