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Zellenraster-Leuchte in verschiedenen Ausfiihrungen erhétlich

VORTEILE

e Kompakte Zellenraster-Leuchte in minimalis- INDIVIDUELLE
tischem Design P ’ \
/ \
e Als Einbau- und Anbaudownlights in verschiedenen SONDERLOSUNGEN h

Ausfiihrungen erhaltich Unsere Leuchten bekommen Sie in |hrer
e Hohe Entblendung (< UGR 16) Wunschausfiihrung: Alle RAL-Farben und
spezielle Sonderlésungen machen wir

e Integriertes Vorschaltgerat je nach Bauweise ) )
gern moglich. Fragen Sie uns!

e Unkomplizierte Montage ohne sichtbare Verschraubung \_

e Problemlos in verschiedene Einrichtungskonzepte
integrierbar
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EINBAU- UND
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LICHTSTARKEVERTEILUNG

36 - 36° Halbwertswinkel 48 - 48° Halbwertswinkel

AUSFUHRUNGS OPTIONEN

Einbaudownlight, 4 Zellen, Shade weif} geriffelt Anbaudownlight, 2x 2 Zellen, Shade schwarz geriffelt

ARTIKELBEZEICHNUNG

BEISPIEL-CODE

So setzen Sie die Artikelbezeichnung fir lhre

gewlinschte MATRIX-Leuchte zusammen: MATRIX - Q A - 2x2 - 070-5SZ36- 830 -ON- S
FORM Q - quadratisch, L - langlich

MONTAGE A - Anbau, E - Einbau, T - Teileinbau (Betriebsgerat extern), ......:
H - Haufe Lamellendecke

GROSSE 2 x 2 - quadratisch angeordnet, 4 - als Reihe angeordnet
LEISTUNGSSTUFE Lumen je Zelle (070 - 250}

LICHTTECHNIK Shade: SZ - schwarz geriffelt, WZ - weif} geriffelt :
Abstrahlwinkel: 36 - 36° Halbwertswinkel, 48 - 48° Halbwertswinkel oo

LICHTFARBE 830 - CRI 280, 3000 K, 840 - CRI 280, 4000 K, :
930 - CRI 290, 3000 K, 940 - CRI 2 90, 4000 K e remmsssssssisiss
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